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WEG Leitfaden Futterrohrberechnung
Dieser Leitfaden soll gewährleisten, dass u.a. bei der Erstellung von Betriebsplänen, der Ausbildung von
Aufsichtspersonen und bei Konsortialgesprächen im Zusammenhang mit der Berechnung von
Bohrlochverrohrungen von einheitlichen bzw. vergleichbaren Grundlagen ausgegangen wird.

Technische Regeln
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Die Technischen Regeln des WEG zur Futterrohrberechnung wurden zuletzt im Jahre 2002 überarbeitet, um diese
den internationalen Standards und der vorhandenen Software anzupassen. Die jetzt vorliegende Überarbeitung
des WEG-Leitfadens Futterrohrberechnung, Stand: Juni 2006, wurde erforderlich, um zwischenzeitlich erfolgte
Änderungen der internationalen Normung (DIN EN ISO 11960,  3.  Edition,  bzw. API  Spec 5 CT,  8.  Edition),  zu
berücksichtigen. Die neue Ausgabe des WEG Leitfadens enthält zusätzlich Beschreibungen und Erläuterungen für
die  Anwender  des  Software  Programms  StressCheck  mit  Inputdaten,  einheitlichen  Warmfestigkeiten  mit
Temperaturkorrektur und Vorzuggrößen für WEG-Standard Futterrohre für tiefe Gasbohrungen.

Quelle: https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/technische-regeln/weg-leitfaden-futterrohrberechnung/
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